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Heizwasser- Brauchwasser-
kreislauf kreislauf

max. Betriebsdruck bar 10 10

max. Temperatur  °C 90 90

Trinkwasserspeicher monovalent “ECOLINE”

Emailliert, mit tiefgezogenem Heizregister zur Nachheizung

Flansch DN180 inkl. Blindflanschplatte

Magnesium-Opferanode

50 mm PU-Hartschaumisolierung mit Kunstlederverkleidung, 

Farbe: grau.

Betriebsdruck 10 bar

1140
1145

TS-R 300 mit Isolierung Ø 700 x 1334 mm
TS-R 500 mit Isolierung Ø 700 x 1961 mm

Inhalt d D HT Heiz- Einbau- A B C E F G I J K Gewicht Kippmaß NL (DIN4708)
register länge Speichertemp.

Ltr. mm mm mm m2 max. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm 60°C

300 600 700 1334 1,45 530 55 220 --- 548 720 755 1179 --- 1226 103 1472 8,4

500 600 700 1961 1,9 530 55 220 --- 695 965 1040 1264 --- 1853 169 2044 19
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S1+S2

Kaltwasserzulauf (1“ AG)
Warmwasserentnahme (1“ AG)
Anode (5/4“ IG)
Anschluss für Elektro-
Einschraubheizung (6/4“ IG)
Anschluss für Solarfühler / 
Kesselfühler (1/2“ IG)
Zirkulation (3/4“ AG)
Temperaturanzeige
Heizwasservorlauf (S2, 1” AG), 
Heizwasserrücklauf (S1 1” AG)
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TIPP: Speziell für Stückgutanlagen

Rippenrohr-
wärmetauscher

LW = Lichte Weite (mm)
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GARANTIEPASS für SPEICHER
Mit dem Warmwasser- und Pufferspeicher von SOLARFOCUS haben Sie sich für 
Spitzenqualität aus hochwertigen Materialien entschieden. Die Produkte unterliegen 
strengster Materialprüfung und hohen Qualitätsanforderungen. Dadurch wird die 

erwartete Standzeit und Betriebssicherheit bei weitem übertroffen. Für die Speicher von SOLARFOCUS
gelten folgende Garantiebestimmungen:

2 Jahre - vom Zeitpunkt der Übergabe an - nach Auftreten nicht reparabler Schäden garan-
tieren wir den Ersatz des Produktes, den kostenlosen Transport und eine angemessene 
Rückerstattung der Austauschkosten.
Für den Zeitraum ab dem 2. Jahr bis 5 Jahre nach der Übergabe wird der Ersatz des defek-
ten Behälters zugesichert. Austauschkosten und Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.

Dieser Garantiepass ist vom Käufer mit den Prüfdaten sorgsam aufzubewahren und im Garantie-
fall unbedingt vorzuweisen. Ohne Garantiepass - keine Garantieleistung!
Die Garantieleistungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn folgende Punkte
beachtet werden:

Garantiebeginn ist ausnahmslos das Datum des SOLARFOCUS-Lieferscheins.
Installation und Inbetriebnahme nur durch den konzessionierten Heizungsbauer.
Die Opferanode in Warmwasserspeichern mit Emaillierung muss mit dem Speicher kurzge-
schlossen sein und jährlich auf Funktion geprüft werden (Anodenprüftaste drücken - wenn 
rot: Austausch bzw. optische Kontrolle der Anode).
Der SOLARFOCUS-Warmwasserspeicher ist nach Bedarf zu entkalken.
Der Warmwasserspeicher dient ausschließlich der Erwärmung von Trinkwasser.
Der Chloridgehalt des Trinkwassers darf 70 mg/l nicht überschreiten.
Korrosion durch unsachgemäßen Einbau von Wärmetauschern oder ähnlichen Geräten ist 
von jeglicher Garantie ausgenommen.
Beim Einbau von Wärmetauschern ist darauf zu achten, dass selbige durch nicht leitendes 
Material vom Speicher, wie auch von den zuführenden Wasserleitungen elektrisch getrennt 
sind.
Der Warmwasserspeicher ist in Räumlichkeiten mit entsprechender Dichtheit und vorhande-
nen Abflusseinrichtungen so zu platzieren, dass er gut zugänglich ist und ohne bauliche 
Veränderungen wechselbar bleibt.
Maximale Speichertemperatur 90°C (Achtung: ab 65°C erhöhte Kalkausscheidung, wodurch 
die Wärmetauscherleistung reduziert wird).
Achten Sie beim Einbau der Sicherheitseinrichtungen (Expansionsgefäß, Sicherheitsventil) 
auf Norm- und Herstellerangaben.

Wartungsplan zu Ihrer Sicherheit

Fabrikationsnummer: .......................................... Installiert am: ..............................................
Rechnungsnummer: ........................................... Installiert durch: ..........................................

Kontrolle der Anode bei emaillierten Speichern:

nach: 12 Monaten 24 Monaten 36 Monaten 48 Monaten 60 Monaten

am: ................... ................... ................... ................... ...................

von: ................... ................... ................... ................... ...................

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Firma SOLARFOCUS GmbH.
Solarfocus GmbH - Werkstraße 1 - A-4451 St.Ulrich / Steyr 09

/2
00

9


