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Legende:
1 Brauchwasserausstritt IG 1“
2 Brauchwasserzulauf IG 1“
3 Vorlauf Heizkreis
4 Rücklauf Heizkreis
5 Vorlauf Kessel
6 Rücklauf Kessel
7 Vorlauf Solarladung
8 Rücklauf Solarladung

9 Tauchhülse 6 mm TBO (Brauchwasser)
10 Tauchhülse 6 mm Pufferfühler oben
11 Tauchhülse 6 mm Pufferfühler unten
12 Tauchhülse 6 mm Speicher unten (Solar)
13 Haltehülsen DN 20 mm für Hydraulik-Einheit
14 Entlüfter 1/2“
15 Erweiterungsstutzen 6/4"
16 Fühlerlaschen für Erweiterungsstutzen

PELLAQUA 600 800 1000 1500
Behältervolumen 600 l 800 l 1000 l 1500 l

A Durchmesser ohne Dämmung 700 mm 790 mm 790 mm 950 mm

B Durchmesser mit Dämmung 930 mm 1020 mm 1020 mm 1180 mm

C Höhe ohne Dämmung 1750 mm 1750 mm 2180 mm 2210 mm

D Höhe mit Dämmung (ohne Entlüftung) 1870 mm 1870 mm 2310 mm 2340 mm

Kippmaß 1800 mm 1800 mm 2200 mm 2230 mm

Einbringmaß 700 mm 790 mm 790 mm 950 mm

Gewicht 165 kg 175 kg 205 kg 235 kg

Werkstoffe
Behälter S235JR S235JR S235JR S235JR

Trinkwasser Edelstahlwellrohrtauscher 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

Solar-Thermiktauscher 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

Max. zulässiger Betriebsdruck
Heizung 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Trinkwasser-Wärmetauscher 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Solar-Thermiktauscher 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Wärmetauscherflächen
Trinkwasser-Wärmetauscher 7 m² 7 m² 10 m² 10 m²

Solar-Thermiktauscher im Vergleich 
zum Glattrohrwärmetauscher

3 m² 3 m² 4 m² 4 m²

Wärmetauscherinhalt
Trinkwasser-Wärmetauscher 20 l 20 l 33 l 33 l

Solar-Thermiktauscher 1,4 l 1,4 l 1,9 l 1,9 l

Wärmedämmung
Mantel, EPS Hartschaum 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

NL Zahlen nach DIN 4708-3
bei 12 kW Nachheizung NL 2 NL 2 NL 4 NL 4

bei 15 kW Nachheizung NL 2,5 NL 2,5 NL 5 NL 5

bei 20 kW Nachheizung NL 3 NL 3 NL 6 NL 6

bei 25 kW Nachheizung NL 4 NL 4 NL 7 NL 7

bei 32 kW Nachheizung NL 4,5 NL 8 NL 8

bei 36 kW Nachheizung NL 5 NL 9 NL 9

Schüttleistung
ohne Nachheizen (bei 65°C 
Puffertemperatur, durchgeladen, 
38°C Wasserentnahme, 13 l/min)

520 l 650 l 920 l 1240 l

Max. Wasserentnahme: 30 l/min
 

HINWEIS zum Trinkwasser-Wellrohrtauscher: Der Einsatz eines Ausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserzuleitung zum 
Speicher wird empfohlen um Druckschwankung und eventuell damit verbundene Geräusche bei der Warmwasserzapfung 
zu vermeiden (ADG 12-TW).


